广西壮族自治区城市供水水质督察管理办法

第一条  为加强我区城市供水水质管理，保障供水水质安全，保障人民身体健康，根据原建设部《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)要求，制定本办法。

第二条  在本自治区行政区域内从事城市供水水质管理的单位和个人，以及城市公共集中式供水企业、自建设施供水和二次供水单位应遵守本办法。

第三条  本办法确立广西城市供水水质监督检查制度，是对广西城市供水经营单位的水质控制制度和实施情况、质量管理机构运行情况、水质标准执行情况、水处理工艺运行情况、净水设备、材料和药剂的使用情况、群众投诉事件处理情况、供水水质事故应急制度与措施的落实情况，以及水源水、出厂水、管网水质量的全面检查和监督。自治区建设行政主管部门每年组织对全区设区市的水质检查；对水质事故突发地区、重点流域以及水质数据异常地区，每年实施不少于两次的不定期抽查。

第四条  自治区建设行政主管部门负责全区城市供水水质的督察工作，其主要工作职责是：
（一）负责制定水质督察工作计划，编制实施方案与技术规程；
（二）对地方执行供水水质督察计划的情况实施监督；
（三）对地方开展水质督察工作给予指导；
（四）对重大供水水质突发事件组织进行调查和处理；
（五）对供水企业执行国家标准、规范、规程的情况进行监督；
（六）对全区水质监测结果进行分析和建议，针对水质监测中出现的水质问题，提出改进工艺意见；
（七）编制自治区城市供水水质督察公报及相关水质报告。
第五条  各市、县供水行业主管部门负责本行政区域内城市供水水质管理工作，并根据自治区建设行政主管部门制定的水质督察制度，实施本行政区域内水质督察工作；配合对重大水质事件进行调查、取证、分析和评估；负责本行政区域内城市供水水质督察公报和相关水质报告的制定和发布。
第六条  城市供水水质监管实行企业自检、行业检测、政府监督相结合的制度。建立健全供水企业负责、地方供水主管部门监管、自治区建设行政主管部门督察、社会公众参与的水质管理机制，逐步形成企业自检、行业监测、行政督察、公众监督的水质监管体系。
第七条  城市供水主管部门应鼓励供水企业通过实施水厂改造、采用新型管材、运用科学的工艺运行方案等手段，提高供水水质。

第八条  供水企业应当建立健全水质全过程监控体系，确保供水安全。供水规模达到10万立方米/日的城市，广西城市供水水质监测网成员供水企业应逐步达到具备106项水质指标检测能力；广西其他城市供水水质监测网成员供水企业应逐步达到具备42项指标检测能力；一般城市供水企业应具备10项水质指标检测能力。供水企业不能按标准要求自检的项目应当委托具备相应检测能力和资质的第三方检测机构承担。

第九条  二次供水设施和自建设施供水单位，不具备对水质进行常规检测能力的，应当按《城市供水水质管理规定》要求，将水样送至广西城市供水水质监测网监测站进行水质检测。

第十条  自治区建设行政主管部门和各设区城市供水主管部门通过部门财政预算每年划拨专款用于保证水质督察工作计划的实施。
第十一条  自治区建设行政主管部门和各设区城市供水主管部门应委托广西城市供水水质监测网（以下简称区网）成员单位，通过定期与不定期监测、定点与不定点监测等多种监督手段，对供水水质进行监督，供水企业必须给予配合。

第十二条  设区市及日供水能力在10万立方米以上的城市供水企业向自治区建设行政主管部门上报本地供水管网图与管网水质监测点。

县（市、区）和其他城市集中式供水单位向所在地供水行业主管部门上报当地的供水管网图与管网水质监测点。

第十三条  供水企业应当严格执行水质报告制度。各城市供水企业要每月向所在地城市供水行业主管部门上报本月的水质检测数据和分析报告。发生水质安全事故时，应迅速报告当地城市供水行政和行业主管部门；发生重大水质安全事故时，还应同时报告自治区建设行政主管部门。

各级城市供水行业主管部门应重视水质数据的信息化管理工作，积极开发利用城市供水水质信息管理系统上报和管理水质检测数据。

第十四条  区网中心站汇总全区监测资料并形成报告，及时上报自治区建设行政主管部门和建设部城市供水水质监测中心。

第十五条  自治区建设行政主管部门和各市、县城市供水主管部门依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)和水质督察监测结果对供水企业和供水主管部门进行考核。

第十六条  公众对供水水质具有知情权。供水主管部门根据检测结果，每年至少两次在当地主要媒体公布城市供水水质。鼓励和支持社会公众对本地区水质管理工作进行监督。

第十七条  各级城市供水主管部门应定期召开供水水质例会，进行水质管理工作交流、净水工艺指导、检测数据汇总、水质事故分析等。

第十八条  为处理水质突发事件，城市供水主管部门有权进入突发事件现场进行调查、取证、采样和检测。

第十九条  城市供水主管部门、供水企业、检测机构等相关部门和个人出现监管不到位、检测不准确、报告不及时等行为的，依照《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》分别追究城市供水主管部门、供水企业、检测机构等相关部门和个人的责任。

城市供水主管部门在督察中发现供水单位供水水质不合格或者其运营管理会对水质造成不良影响的，应当作出处理意见，通过当地城市人民政府要求供水单位限期整改，并报自治区建设厅备案。

第二十条  城市供水水质不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的，城市供水主管部门应当责令供水单位限期整改，并依据《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》予以处罚。

第二十一条  供水水质检测项目、检测频率等技术要求，根据国家和行业新发布的规定适时调整。

第二十二条  遇有特大洪涝、干旱、突发性原水污染、电力供应骤停、输配水系统人为破坏等特殊情况时，供水单位应及时启动应急预案，制定相应处置方案，报经所在地城市供水主管部门批准后组织实施，确保供水安全。

第二十三条  本办法所引用的术语和水质检测指标说明如下：
（一）“城市”：是指国家按行政建制设立的直辖市、市、镇。
（二）“城市供水”：是指城市公共集中式供水企业和自建设施供水单位向城市居民提供的生活饮用水和城市其他用途的水。

（三）“10项指标”：指《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)规定的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。

（四）“42项指标”：指《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)规定的水质常规指标。

（五）“106项指标”：指《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)规定的水质常规和非常规指标。

（六）“广西城市供水水质监测网”：由国家城市供水水质监测网南宁监测站（中心站）和其他经过自治区质量技术监督部门资质认定的城市供水水质监测站组成。

（七）“区网中心站”：指国家城市供水水质监测网南宁监测站（中心站）。

（八）管网水质监测点：根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的规定选择的城市集中式供水单位水质检测的采样点。

第二十四条  以城市自来水或者其他原水为水源，从事城市供水深度净化处理的企业，其生产的深度净化处理水的水质督察工作，由各级城市供水主管部门根据《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)的规定，参照本办法组织实施。
第二十五条  本办法自2009年4月1日起实施。原有规定与本办法不符的，以本办法为准。
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