附件2
   建设工程质量检测机构资质标准

一、专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：

   （一）检测机构法定代表人应具有5年以上从事工程质量检测工作经历或具有中级以上技术职称；技术负责人应具有5年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技术类中级以上职称；

   （二）专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币；同时申请专项检测机构资质和见证取样检测机构资质的，注册资本不少于500万元人民币；

   （三）所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；

   （四）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；

   （五）有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所； 

（六）有健全的技术管理和质量管理体系。

二、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件： 

   （一）地基基础工程检测类

    专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有工民建专业和岩土专业的高级或者中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备注册岩土工程师资格，每个检测项目经考核持有效上岗证的人员不少于3人。

   （二）主体结构工程检测类

专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有工民建专业的高级或者中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格，每个检测项目经考核持有效上岗证的人员不少于3人。
   （三）建筑幕墙工程检测类

    专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作2年以上并具有工民建专业或相关专业的高级或者中级职称的不得少于4人。

   （四）钢结构工程检测类

专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并持有效钢结构无损探伤资质证书的检测人员的不得少于4人，并有1人具有无损Ⅲ级资格，至少１人具备一级注册结构工程师资格。
三、见证取样检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有工民建专业或建材专业的高级或者中级职称的不得少于3人；边远的县（区）可不少于2人。
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