附件4
广西壮族自治区建设工程质量
备案检测机构申请条件
说明：本规定根据广西暂行规定、参照其他省市如河南、上海、广东等地方拟定。
一、申请备案检测机构基本条件

   （一）检测机构是具有独立法人资格的中介机构；

   （二）法定代表人应具有5年以上从事工程质量检测工作经历或具有中级以上技术职称；技术负责人应具有5年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技术类中级以上职称；

   （三）所申请备案的检测项目已通过计量认证；
（四）有符合开展检测工作所需的仪器、设备、试验场所和办公场所；

（五）有健全的技术管理和质量管理体系。

二、备案检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：   

   （一）室内环境检测类

1．注册资本不少于100万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；

3．专业技术人员中从事室内环境检测工作2年以上并具有化学化工专业和相关专业的高级或者中级职称的不得少于4人。

   （二）建筑物附属设备安装工程检测类

1．注册资本不少于100万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；

3．专业技术人员中从事设备安装工程检测工作2年以上并具有机械、电气或自动化专业的高级或者中级职称的不得少于3人。
（三）基坑、边坡支护监测类
1．注册资本不少于500万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员共不少于20人，相关工民建、岩土、工程测量等专业人员齐全，高级职称不少于10人；

3．必须同时具备地基基础工程检测及主体结构工程现场检测的所有项目；

（四）在建或既有建（构）筑物可靠性评定类
1．注册资本不少于500万元人民币；

2．有质量检测、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于50人，相关专业高级职称不少于20人；

3．必须同时具备见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙及钢结构工程检测的所有项目；

4．必须配备相关的正版计算软件；
5．必须有一级注册结构工程师、注册岩土工程师各1名。

（五）桥梁检测类
1．注册资本不少于500万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于50人，相关专业高级职称不少于20人，道路桥梁专业中级以上职称至少3名，； 
3．检测机构通过中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可和检查机构认可；
4．必须同时具备地基基础工程检测、主体结构工程现场检测及钢结构工程检测的所有项目；

5．必须配备相关的正版计算软件；
6．具备一级注册结构工程师、注册岩土工程师资格各1人。
（六）建筑节能检测类
1．一级建筑节能检测机构
1）注册资本不少于500万元人民币；

2）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于100人，相关专业高级职称不少于20人；

3）建筑材料、暖通空调、建筑电气专业中级以上专业技术人员配备齐全；

4）主持或参与编制国家、地方建筑节能规范；
5）必须同时具备见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测项目；

6）密度、强度、导热系数、传热系数、玻璃光学性能、中空玻璃露点、暖通空调、建筑电气电气、风机盘管等建筑节能项目齐全；
7）提供近3年来各建筑材料、暖通空调、建筑电气、风机盘管各5项建筑节能检测业绩。
1．二级建筑节能检测机构

1）注册资本不少于200万元人民币；

2）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于20人，相关专业高级职称不少于2人，中级职称不少于5人；

3）必须同时具备见证取样检测、主体结构工程现场检测项目；
4）密度、强度、导热系数、传热系数等建筑节能项目齐全；
5）提供近3年来建筑材料5项建筑节能检测业绩。
（七）建筑智能检测类
1．注册资本不少于500万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于50人；

3．专业技术人员中从事智能检测工作2年以上并具有相关专业的高级或者中级职称的不得少于10人；
4．检测机构通过中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可和检查机构认可。

（七）施工机具检测类

1．注册资本不少于500万元人民币；

2．有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于50人；

3．专业技术人员中从事施工机具检测工作2年以上并具有相关专业的高级或者中级职称的不得少于10人；

4．持有有效钢结构无损探伤资格证书的检测人员不得少于4人，并有一人持有Ⅲ级无损探伤资格证书。
三、备案检测可开展的检测项目

说明：备案检测以软实力为主，罗列设备意义不大。
（一）室内环境检测

1．室内环境污染物：★氡、★甲醛、★氨、苯、★总挥发性有机化合物TVOC；

2．建筑材料、装修材料：放射性指标、甲醛含量、TVOC；

3．★土壤中氡浓度。

注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
（二）建筑物附属设备安装工程检测

1．★建筑给水、排水及采暖工程（水压试验）

2．★建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻）

注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
（三）基坑、边坡支护监测
1．★静力触探试验、圆锥动力触探试验、★标准贯入试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验、现场直接剪切试验、波速测试、岩体原位应力测试、激振法测试等原位测试；

2．★土的物理性质试验、压缩-固结试验、抗剪强度试验、动力性质试验、岩石试验等室内试验；

3．★地基与基础结构评价、★不良地质作用和地质灾害的监测、★地下水的监测；
4．★基坑支护方案与施工质量评价；

5．★基础安工程施工对工程环境影响评价。

注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
（四）在建或既有建（构）筑物可靠性评定
1．★变形观测；

2．★混凝土构件外观质量与缺陷检测；

3．木结构检测；

4．★在建或既有建（构）筑物结构安全性性与可靠性评价；
5. ★建筑抗震性能评价；
6. 工程施工质量评价；
7．危房鉴定；
8． ★建筑变形、裂缝原因分析；
9．建筑物灾后结构可靠性评价；
10．建筑受损原因及程度分析；

11．结构加固改造与地基加固纠偏评价。
注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
（五）桥梁检测

1．★桥梁几何线形测量

2．桥梁结构无损检测

3．★桥梁结构载荷试验
注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。

（六）建筑节能检测

检测范围：一级建筑节能检测机构可承担各类建筑工程的各项建筑节能检测业务，二级建筑节能检测机构可以承担八层（含八层）以下各类建筑工程和2万平方米以下的公共建筑的建筑保温隔热材料及构件导热系数、传热系数检测业务。

1．一级建筑节能检测机构

1）★建筑保温隔热材料导热系数、密度、抗压强度、压缩强度；

2）★建筑墙体、门窗构件传热系数；

3）粘结材料的粘结强度；

4）增强网的力学性能、抗腐蚀性能；

5）保温板材与基层的粘结强度；

6）★玻璃可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；

7）隔热型材抗拉强度、抗剪强度；

8）后置锚固件的现场拉拔；

9）门窗三性试验室及现场检测；

10）★风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；

11）★电线、电缆；

12）★通风与空调、照明与节能工程系统性能。
2．二级建筑节能检测机构

1）★建筑保温隔热材料导热系数、密度、抗压强度、压缩强度；

2）★建筑墙体、门窗构件传热系数；

注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。

（七）建筑智能检测
1．通信网络系统；
2．★信息网络系统功能检查及性能评定；

3．★综合布线系统性能评定；
4．智能化系统集成；

5．住宅智能化系统检测；

6．★建筑设备监控系统功能安装及性能评定；

7．★办公自动化系统功能评定。
注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
（八）施工机具检测

1．★塔式起重机；

2．★建筑卷扬机；

3．★施工升降机；

4．★物料提升机。

注：带“★”项为本备案检测必须包含的检测项目。
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