附件

广西壮族自治区建设工程质量检测监管
信息系统数据标准
1范围
本标准规定了广西壮族自治区建设工程质量检测机构向广西壮族自治区住房和城乡建设厅（以下简称“广西住建厅”）建设工程质量检测监管信息系统提交检测数据时所必须遵循的要求。
2 规范性文件的引用
下列标准所包含的内容，通过本标准的引用而构成本标准的组成部分，本标准发布时，所示版本均为有效，当引用标准发生变化时，由本标准发布单位决定修订。
1S0/IEC 17025 《检测和校准实验室能力的通用要求》（idtGB/T15481）
《检验检测机构资质认定评审准则》
建设部信息中心  《全国建筑市场监督管理信息系统》数据标准
建设部建建[2000] 211号  《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》
建设部建城[2002] 221号 《市政基础设施工程技术文件管理规定》
GB 50618  《房屋建筑和市政基础设施施工质量检测技术管理规范》
GB 50300  《建筑工程施工质量验收统一标准》 

DB45/T 1078  《建设工程质量检测管理规范》
建设部令第141号  《建设工程质量检测管理办法》
3 术语和定义
3.1检测 test
检测机构接受委托，对涉及结构安全项目进行抽样检测和进入施工现场的建筑材料、构配件进行见证检测的行为。
 注：可等效表示为检验。
3.2 
检测样品 testing sample

依照法定程序进行抽样或在建设单位、工程监理单位监督下现场提取的用于检测的建筑材料或制品。
注：可等效表示为试样、试件或建筑构件。
3.3
检测数据 testing data

对检测样品及检测过程的描述、记录而形成的数据以及对相关数据计算后形成的结果。
3.4
检测报告 testing report

检测机构完成检测业务后，出具的记录检测样品状态、制样和检测过程及检测结果并依据有关标准对结果进行判断的书面报告。
3.5
检测项目  testing  item
适用于某一类检测样品，并能够采用同一种相对固定格式检测报告的检测活动。
3.6
检测机构  testing body

已取得广西住建厅颁发的相应检测资质证书，具有独立法人资格，能够从事质量检测业务的中介机构。
3.7 数据项  dataitem

记录检测机构及检测项目的所有相关信息的最小单元。
4  说明
4.1信息分类
本标准将相关信息分为三类：一般信息、检测项目信息和质量控制信息。
4.2 —般信息
包括检测机构、委托单位、工程项目、生产厂家、人员、设备、检测方法与技术要求等各种基本信息：
a)检测机构信息：检测机构的名称、地址及通讯方式等基本信息；
b)委托单位信息：委托单位（施工、监理或建设方）名称、地址及通讯方式等基本信息；
c)工程项目信息：受检材料取样的工程项目名称、部位以及结构等基本信息；
d)生产厂家信息：提供受检材料的生产厂家的名称、地址及通讯方式基本信息；
e)人员信息：检测机构工作人员、委托单位见证人员及监理人员等基本信息；
f)设备信息：计量器具及普通检测仪器的编码、购置、维修、检定及使用等基本信息；
g)检测方法与技术要求：各检测项目所采用的检测方法 (技术标准或规程）以及技术要求（技术指标）。
4.3检测项目信息
4.3.1 包括所有待检测或已检测的样品或检测对象的基本信息、检测过程中的所有试验数据和导出的结果数据等信息。
4.3.2本数据标准对检测项目的划分和所采用的检测项目名称、样品名称及检测类别等均依据相应的国家或行业标准。附录A《检测项目及检测类别（样品）名称规范表》给出了检测项目名称、样品名称及检测类别的详细规定。
4.3.3本数据标准所涉及的检测项目和数据项将根据信息系统需求和相应的国家或行业标准的变更而进行调整。
4.4质量控制信息
包括各项目在检测过程中所出现的异常情况记录、自动釆集项目的采集加荷速度峰值和采集持续时间以及反映数据修改过程的日志信息数据等质量控制信息。
5 —般信息要求
5.1检测机构
机构编码，检测机构编码，机构名称，资质证书编号，详细地址，邮政编码，联系电话，传真，电子邮箱，网址，注册资本（万元），行政隶属关系，主管部门，营业执照发证机关，营业执照注册编号，营业执照发证日期，营业执照有效日期，计量认证证书号，国家实验室认证证书号，建立时间，法定代表人，法定代表人职务，法定代表人职称，法定代表人学历，法定代表人电话，法定代表人管理资历， 技术负责人，技术负责人职务，技术负责人职称，技术负责人学历，技术负责人电话，技术负责人管理资历，职工总数，技术人员总数，高级职称人数，中级职称人数，备注。
注：机构编码是用于唯一标识该检测机构的编码，应直接采用国家统一组织机构代码，检测机构編码是广西建设工程质量检测监管信息系统中对检测机构的简单标识。
5.2委托单位
企业编码，企业简化编码，企业名称，详细地址，邮政编码，联系电话，传真，电子邮箱，网址，营业执照注册编号，营业执照发证日期，营业执照有效日期，注册地址，建立时间，法定代表人，法定代表人职务，企业经理，技术负责人，备注。
注：企业编码是用于唯一标识该企业的编码，应直接采用国家统一组织机构代码；企业简化编码是对企业的简单标识（如助记编码或区域特征编码等）。
5.3工程项目
工程编码，工程简化编码，单位工程编码，工程名称，工程类别（房屋建筑工程、市政基础设施工程、其他工程），报建日期，工程建设地点，所在县/区，结构类型，建设单位，施工单位，施工企业编码，施工员、质量安检员，监理单位，质量监督编码，质监机构，监督人员，备注。
注：工程编码是用于唯一标识该工程项目的编码；工程简化编码则用于对工程的简单标识（如助记编码等）。
5.4生产厂家
企业编码，企业名称，企业类型（国有、集体或私营），详细地址，邮政编码，联系电话，传真，电子邮箱，网址，主管部门，备注。
注：企业编码是用于唯一标识该企业的编码，应直接采用国家统一组织机构代码。
5.5 检测机构工作人员
人员编码，姓名，性别，出生日期，身份证号码，上岗证书号，所属检测机构，检测机构编码，单位电话，电子邮件，通信地址，邮政编码，最高学历，毕业学校，学位，毕结肄业时间，参加工作时间，职务，专业技术职称，授权签字范围，授权签字有效期，培训时间，培训学时，培训内容，培训机构，备注。

5.6 见证人员和取样人员
人员编码，姓名，性别，出生日期，身份证号码，见证人员/取样人员证书号，证书有效期，见证单位名称，单位电话，电子邮件，通讯地址，邮政编码，参加工作时间，专业技术职务，取样人员单位名称，单位电话，电子邮件，通讯地址，邮政编码，参加工作时间，专业技术职务，备注。
5.7  设备信息
设备编码，设备名称，设备型号，所属检测机构，检测机构编码，生产厂家，生产日期，产品编号，采购日期，安装日期，验收日期，验收人员，检定日期，检定机构，检定有效期，校准日期，维修记录，备注。
5.8检测方法与技术要求
检测标准编码，检测标准名称，发布机构，发布日期，实施日期，替代标准编号，各项技术指标，备注。
6检测项目信息
6.1检测项目公共信息
6.1.1见证取样类公共信息
样品编码，样品状态，样品数量，检测项目记录编码，检验类别，委托编号，试验编号，报告编号，工程名称，工程编码，工程部位（构件名称、使用部位），委托单位，委托单位编码，质量监督编码，质监机构，监督人员，见证人员，见证人员证书编号，见证单位，见证记录编号，取样人员，取样人员证书编号，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位，生产（供货）单位，生产（出厂）日期，产地，代表数量，送检日期，检验日期(检验起始日期)，报告日期，检验结论，合格与否标识，不合格项目说明，批准人，审核人，校核人，试验人，委托（送检）人，接样人，检验设备（编码），检验方法（技术标准编号），环境条件，备注。
6.1.2现场检测（专项）公共信息
工程概况，检测目的，检测依据，检测方法及数量，仪器设备，检测内容，检测结果，检测项目记录编码，检测类别，委托编号，试验编号，报告编号，工程名称，工程编码，工程部位（检测位置），委托单位，委托单位编码，质量监督编码，质监机构，监督人员，见证人员，见证人员证书编号，见证单位，见证记录编号，取样人员，取样人员证书编号，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位，代表数量，检测日期(检测起始日期)，报告日期，检测结论，不合格项目说明，批准人，审核人，校核人，检测人，委托人，环境条件，备注。
6.2 室内检测项目信息
6.2.1一般建材
6.2.1.1水泥检验
水泥品种、强度等级，水泥商标，生产/出厂日期，出厂编号；
细度（80μm筛余、比表面积）、标准稠度用水量、水灰比、流动度、凝结时间（初凝、终凝）、安定性（雷氏法）、强度（3d抗折、3d抗压、28d抗折、28d抗压）。
6.2.1.2砂检验
规格、砂类别（品种），砼强度等级；
颗粒级配（累计筛余、细度模数、规格、级配区）、含泥量、泥块含量、石粉含量、亚甲蓝试验（MB值）、表观密度、堆积密度、空隙率、氯离子含量（氯化物）、压碎指标（机制砂）、大于10.0mm的颗粒。
6.2.1.3石检验
石种类，规格，砼强度等级；
颗粒级配（标准值、实际筛累计筛余）、含泥量、泥块含量、针片状颗粒（总）含量、压碎指标、表观密度、松散堆积空隙率。
注：检测依据为JGJ 52《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》时，压碎指标根据混凝土强度等级、石种类、岩石品种（沉积岩、变质岩或深成的火成岩、喷出的火成岩）分别有不同要求。
6.2.1.4粉煤灰检验
类别，等级，生产日期；
细度（45μm方孔筛筛余）、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性（雷氏夹沸煮后增加距离）。
6.2.1.5矿粉检验
样品级别，生产日期/批号；
密度、比表面积、活性指数（7d、28d）、流动度比、含水量、烧失量、三氧化硫、亲水系数。
6.2.1.6外加剂检验
样品类别，样品名称，掺量，样品类型，生产日期（出厂编号），样品状态，商标；
pH值、限制膨胀率、氯离子含量减水率、泌水率比、1h经时变化量（坍落度、含气量）、凝结时间差（初凝、终凝）、抗压强度比（1d、3d、7d、28d、）、收缩率比、含固量、含水率、密度、细度、总碱量、相对耐久性。
6.2.1.7混凝土配合比设计
强度等级，试验要求，抗渗等级，材料名称，规格及说明，材料检验编号，重量配合比，每m3砼材料用量、每盘砼材料用量；
坍落度、30min坍落度保留值、60min坍落度保留值、实测密度、28d抗渗结果（抗渗水压）、实测强度（3d、7d、28d抗压强度，3d、7d、28d抗折强度）。
注：材料名称包含：水泥、砂1、砂2、石1、石2、水、外加剂1、外加剂2、掺合料1、掺合料2；规格及说明是对每一种用到材料的规格与说明。
6.2.1.8混凝土抗压强度检验
砼生产厂家，强度等级；
成型日期、养护条件、龄期、累计温度、试件尺寸（长、宽、高）、承压面积、破坏荷载、抗压强度。
6.2.1.9混凝土抗折强度检验
砼生产厂家，强度等级；
成型日期、养护条件、龄期、试件尺寸、跨距、断面距支点距离、破坏荷载、抗折强度。
6.2.1.10混凝土试块劈裂抗拉强度检验
砼生产厂家，强度等级；
实际龄期、试块尺寸、试件劈裂面积、单块破坏荷载、单块极限强度、劈裂抗拉强度代表值。
6.2.1.11混凝土试块抗渗性能检验
砼生产厂家，强度等级，抗渗等级，养护条件；
成型日期、龄期、试验水压、渗透情况。
6.2.1.12砂浆配合比设计
砂浆种类，强度等级，材料名称，规格及说明，材料检验编号，重量配合比，每m3砂浆用量，每盘砂浆用量 ；
稠度、保水率、实测密度、实测抗压强度（7d、28d）、拉伸粘结强度。
注：材料名称包含：水泥、砂、水、石灰膏、外加剂1、外加剂2、掺合料1、掺合料2。规格及说明是对每一种用到材料的规格与说明。
6.2.1.13砂浆试块抗压强度检验
砂浆品种，强度等级，成型日期，养护条件，龄期；
试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度。
6.2.1.14钢筋重量偏差、力学及弯曲性能检验
抗震等级，钢材品种，牌号，炉批号；
公称直径、公称横截面积、原始标距、理论重量、重量偏差、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、实测抗拉强度/实测屈服强度、实测屈服强度/屈服强度特征值）、弯曲性能（弯曲压头直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。
6.2.1.15钢筋焊接检验
钢材品种，牌号，炉、批号，焊接种类，焊工，上岗证号，检验类型；
拉伸试验（公称直径、公称横截面积、搭接长度、极限荷载、抗拉强度、断裂特征、断口位置），弯曲试验（弯心直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。
6.2.1.16型钢检验
钢材品种，型号规格，牌号；
力学性能（屈服强度，抗拉强度，断后伸长率）、弯曲性能（弯曲压头直径、弯曲角度、弯曲试验结果）。
6.2.1.17钢筋机械连接接头性能检验
钢材品种，牌号，炉、批号，接头类型，检验形式，接头等级，操作工，上岗证号；
公称直径、单向拉伸性能（公称横截面积、接头极限荷载、抗拉强度、破坏位置、残余变形值、残余变形平均值）。
6.2.1.18无缝钢管力学、工艺性能检验
钢管品种，牌号等级，尺寸规格，炉、批号；
拉伸试验（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、压扁试验（压扁试验平板间距、试验结果）。
6.2.1.19焊接钢管力学、工艺性能检验
钢材品种，牌号，样品规格（钢管规格），炉、批号；
试件尺寸（外径、厚度）、力学性能（横截面积（平均横截面积）、标距、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断裂特征）、工艺性能（弯曲半径、弯曲角度、弯曲试验结果、压扁间距（H1、H2）、最后压扁状态、压扁试验结果）。
6.2.1.20钢管脚手架扣件检验
    抗拉性能（1～8检测结果、不符合件数）、抗破坏性能（1～8检测结果、不符合件数）、不符合件数、抗滑性能（1～8圆弧面1试验结果△1、△2、1～8圆弧面2试验结果△1、△2、不符合件数）、扭转刚度性能（1～8检测结果、不符合件数）。
注：钢管脚手架直角扣件时，抗滑性能做圆弧面1试验结果△1、△2、圆弧面2试验结果△1、△2；钢管脚手架旋转扣件时，抗滑性能做△1、△2。
6.2.1.21烧结砖检验
品种，强度等级，规格；
试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、孔洞率、表观密度平均值。
6.2.1.22混凝土小型砌块检验
品种，强度等级，规格，成型日期，密度等级；
龄期、试件尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、空心率、密度。
6.2.1.23蒸压加气混凝土砌块检验
规格尺寸；
导热系数、抗压强度、干密度。
6.2.1.24建筑涂料检验
样品名称，类型（类型等级），规格型号，商标，样品颜色，配合比例；
容器中状态、施工性、干燥时间（表干）/h、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性/次、耐沾污性（白色和浅色）、涂层耐温变性（3次循环）、低温稳定性、粘结强度（标准状态、冻融循环（5次）后）。
6.2.1.25防水材料检验
类型规格，商标，出厂批号；
厚度、可溶物含量、不透水性、耐热性（滑动值、试验现象）、拉伸性能（纵向拉力、横向拉力、纵向最大峰拉力、横向最大峰拉力、试验现象）、延伸率 (断裂伸长率、纵向最大拉力时延伸率、横向最大拉力时延伸率)、低温柔性、卷材与卷材剥离强度、钉杆撕裂强度（纵向、横向）、剥离强度（卷材与卷材、卷材与铝板上表面、卷材与铝板上表面下表面）、拉断伸长率（常温）、拉伸强度（常温）、撕裂强度、低温弯折性、干燥时间（表干时间、实干时间）、固体含量、硬度（邵尔A）、扯断伸长率、压缩永久变形、断裂拉伸强度、不透水性、低温弯折性、硬度、压缩永久变形、氯离子含量、湿基面粘结强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能。
6.2.1.26沥青检验
沥青标号，型号，出厂编号，生产日期(生产批号)，商标，品种及代号；
针入度（软化点、延度、密度、破乳速度、筛上剩余量（1.18mm筛）、粘度、蒸发残留物（含量、针入度（温度可选）、软化点、延度（温度可选）、溶解度）、贮存稳定性、低温贮存稳定性、粘附性试验。
6.2.1.27沥青混合料检验
沥青混合料类型；
沥青含量、油石比、马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、矿料间隙率、密度、动稳定度、矿料级配（通过百分率、级配范围）。
6.2.1.28沥青混合料配合比设计
工程概述，道路等级，沥青混合料各类；检验依据（规范、设计图纸）；原材料说明及检测结果（沥青、沥青混合料粗集料、沥青混合料细集料、沥青混合料用填料）；沥青混合料目标配合比设计（矿料各成份原始级配及混合料级配计算、混合料级配计算、矿料各成份原始级配及混合料级配绘图、马歇尔试验指标测定结果、绘制油石比与物理力学指标关系图），确定最佳沥青油石比（OAC）；沥青混合料目标配合比设计验证（根据确定的最佳油石比分别做：马歇尔稳定度试验、浸水马歇尔残留稳定度、动稳定度、谢仑堡沥青析漏损失和肯塔堡飞散损失）；沥青混合料目标配合比。
注：动稳定度、谢仑堡沥青析漏损失和肯塔堡飞散损失根据需要选做。
6.2.1.29土工
取土地点；
标准击实（最大干密度、最佳含水率）、界限含水率（液限wL、塑限wp、塑性指数）、土的承载比(CBR)（下路堤（>150cm）承载比、上路堤（80～150cm）承载比、下路床（30～80cm）承载比、上路床（0～30cm）承载比）、天然含水率、天然状态物理性能指标（干密度、比重、孔隙比、天然稠度）、自由膨胀率、颗粒分析（小于该孔径质量百分数、<2mm占总土质量百分比）、级配砂砾（累计筛余、砂砾石含砂量、砂含泥量、卵石含泥量）。
6.2.1.30土工合成材料检验
名称，规格型号，拉伸速率，格栅的肋数或网孔的孔数，宽度范围内n1；
单位面积质量偏差、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR顶破强力、拉伸强度（纵向、横向）、伸长率（纵向、横向）、2%伸长率时拉伸强度（纵向、横向）、5%伸长率时拉伸强度（纵向、横向）、格室片单位宽度的断裂拉力、格室片的断裂伸长率、焊接处抗拉强度、格室间连接处抗拉强度（格室片边缘）、格室间连接处抗拉强度（格室片中间）、格室片间连接处连接件的抗剪切力、幅宽偏差、外观质量。
6.2.1.31管材管件检验
样品名称，样品规格，样品颜色；
外观、颜色、平均外径、内孔尺寸、平均内径、壁厚、不透光性、二氯甲烷浸渍试验、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、烘箱试验、坠落试验、环刚度、纵向回缩率、表观密度、扁平试验、连接密封试验、静液压强度试验、环柔性、冲击性能、缝的拉伸强度、初始挠曲性、初始环刚度、断裂伸长率、爆破压力试验、环段热压缩力、耐落锤冲击性能、耐外负荷性能、弯曲性能、跌落性能、耐热性能、局部横向荷载、柔韧性、集中荷载下径向刚度、均布荷载下径向刚度、集中荷载作用后抗渗漏、弯曲后抗渗漏。
6.2.1.32水泥净浆配合比设计
设计强度，材料名称，规格及说明，材料检验编号；
重量配合比、每m3浆体用料、水胶比、充盈度、凝结时间（初凝、终凝）、自由膨胀率（3h、24h）、24h自由泌水率、3h钢丝间泌水率、流动度（初始、30min、60min）、抗压强度（3d、7d、28d）、抗折强度（3d、7d、28d）、压力泌水率、对钢筋的锈蚀作用。
6.2.1.33水泥净浆抗压检验
强度等级，成型日期，净浆品种；
龄期、养护条件、试件尺寸、抗折强度、抗压强度。
6.2.1.34水泥土配合比设计
设计强度，材料名称，规格及说明，材料检验编号；
重量配合比、每m3水泥土用料、土样天然密度、土样天然含水率、养护前试件重度平均值、实测无侧限抗压强度（7d、28d、90d）。
6.2.1.35水泥土抗压检验
品种，设计强度，养护条件；
龄期、试件尺寸、承压面积、破坏荷载、无侧限抗压强度。
6.2.1.36无机结合料配合比验证
混合料名称，设计强度，结合料说明，混合料组成，试验方法，设计要求压实度；
无机结合料标准曲线剂量（剂量、耗EDTA、平均耗EDTA、标准曲线图）、最大干密度、最佳含水率、无侧限抗压强度平均值、变异系数、无侧限抗压强度代表值。
6.2.1.37无机结合料检验
混合料名称、设计强度、结合料说明、混合料组成、试验方法、设计要求压实度；
剂量、无侧限抗压强度
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、干密度。
6.2.1.38天然石材检验
样品名称，规格，石材种类，岩石及名称及产地；
体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、试件处理情况、试件尺寸、试件截面积、极限荷载、抗压强度、代表抗压强度、抗折强度。
6.2.1.39道路集料检验
规格，种类；
颗粒级配（颗粒级配范围通过百分率、通过率百分率）、砂当量、亚甲蓝值、含泥量（小于0.075mm含量）、表观相对密度、毛体积相对密度、坚固性、棱角性（流动时间）、针片状颗粒含量、石料压碎值、洛杉矶磨耗损失、吸水率、坚固性、软石含量、磨光值。
6.2.1.40路面砖检验
品种，强度等级，成型日期，规格，养护龄期；
龄期、试件受压面尺寸、承压面积、破坏荷载、抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度。
6.2.1.41路缘石检验
设计抗压强度、设计抗折强度、样品规格、构件种类、龄期；
试件尺寸、抗压极限荷载、抗压强度、吸水率、吸水率平均值、抗折极限荷载、抗折强度、抗折强度平均值、抗折强度最小值。
6.2.1.42井盖水箅检验
样品名称，样品类别，样品材料，井座净开孔，商标，型号规格；
外观质量、承载能力、箅子与支座间的缝宽、支座支承面的宽度、井盖与井座的总间隙、井座支承面宽度。
6.2.1.43钢绞线检验
样品规格，强度级别，盘卷号；
抗拉强度、整根钢绞线的最大力、最大力总伸长率、规定非比例延伸力。
6.2.1.44高强螺栓连接副检验
螺栓种类，型号规格，螺栓性能等级，摩擦面的处理方法；
扭矩系数、预拉力、抗滑移系数、表面裂纹、硬度。
6.2.1.45水质分析检验
6.2.1.45.1拌合水
用途，采样日期，采样地点；
pH值、不溶物含量、可溶物含量、Cl-、SO42- 、碱含量、凝结时间差、抗压强度比。
6.2.1.45.2饮用水；
色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。
6.2.1.46水泥基灌浆材料检测
水泥、细骨料、外加剂、生产日期；
粒径、凝结时间、流动度、竖向膨胀率、强度、泌水率、对钢筋的锈蚀作用、钢筋握裹强度。

6.2.2 建筑节能
6.2.2.1保温材料（保温砂浆、EPS、XPS 板材、硬质泡沫塑料、胶粉聚苯颗粒、聚氨酯保温板、玻璃棉等）
密度、导热系数（热阻）、压缩强度（抗压强度）、不燃性、单体燃烧性能。
6.2.2.2抗裂砂浆、界面砂浆、胶粘剂检验
压剪粘结强度、拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比、可操作时间。
6.2.2.3电焊网检验
镀锌层质量、焊点抗拉力。
6.2.2.4网格布检验
断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率。
6.2.2.5墙体维护结构检测
传热系数。
6.2.2.6电线与电缆检验
 20℃时导体电阻、最大导体直径。
6.2.2.7玻璃检验
可见光透射比、遮阳系数、露点、传热系数。
6.2.2.8风机盘管检验
供冷量、供热量、输入功率、风量、出口静压、噪声。
6.2.2.9通风与空调系统检验
室内温度、各风口的风量、通风与空调系统的总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水、冷却水总流量。
6.2.2.10电源质量
供电电压允许偏差、公共电网谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度。
6.2.2.11室内照度、照明功率密度检验
室内平均照度值、室内照明功率密度值。
6.2.2.12能效测评
6.2.2.12.1太阳能热利用系统
集热系统效率、系统总能耗、集热系统得热量、制冷机组制冷量、制冷机组耗热量、贮热水箱热损因数、供热水温度、室内温度；
太阳能光伏系统：光电转化效率。
6.2.2.12.2地源热泵系统
系统制冷能效比、系统制热性能系数、机组制冷能效比、机组制热性能系数、室内温湿度。
6.2.3 建筑门窗
6.2.3.1门窗检验
气密性能、水密性能、抗风压性能，性能判定。
6.2.3.2门窗保温性能检验
传热系数。
6.2.3.3门窗型材检验
漆膜局部厚度、型材最小实测壁厚、韦氏硬度、涂层最小局部厚度、型材最小实测壁厚、低温落锤冲击、加热后尺寸变化率、加热后状态。
6.2.4建筑幕墙
6.2.4.1幕墙检验
气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能、性能判定。
6.2.4.2幕墙型材检验
涂层最小局部膜厚、涂层最大局部膜厚、韦氏硬度、型材壁厚。
6.2.4.3建筑用硅酮密封胶检验
剥离粘结性（粘结破坏面积）、附件相容性（粘结破坏面积、颜色变化）。
6.2.4.4建筑幕墙螺栓抗拉拔试验
荷载检验值、2min持荷后荷载值、2min持荷后荷载降低。
6.2.5室内环境检测
6.2.5.1室内环境质量检测（空气）
 甲醛、氨、苯、TVOC、氡浓度。
6.2.5.2土壤中氡浓度检测
土壤中氡浓度。
6.2.5.3建筑材料放射性核素
     内、外照射指数。
6.2.6 结构构件检测
6.2.6.1 混凝土排水管
混凝土排水管规格，检测数量；
外观质量、尺寸、内水压力、闭水试验、外压荷载、保护层厚度、配筋。
6.2.6.2 预应力混凝土管桩检验
预应力混凝土管桩规格，检测数量；
外观质量、尺寸、保护层厚度、配筋、抗裂弯矩、极限弯矩。
6.2.6.3 混凝土结构构件检验
外观质量、尺寸、配筋、混凝土抗压强度、裂缝宽度、挠度、弯矩、极限荷载。
6.3 工程现场检测项目信息
6.3.1主体结构检测
6.3.1.1混凝土抗压强度
6.3.1.1.1回弹法
混凝土类型，混凝土设计强度等级，混凝土浇筑日期，测区混凝土抗压强度换算值平均值，测区混凝土抗压强度换算值标准差，测区混凝土抗压强度换算值最小值，现龄期混凝土抗压强度推定值，现龄期混凝土抗压强度推定值判定。
6.3.1.1.2钻芯法
混凝土骨料最大粒径，混凝土设计强度等级，混凝土浇筑日期，构件或检验批混凝土抗压强度值，构件或检验批混凝土抗压强度推定值，构件或检验批混凝土抗压强度推定值判定。
6.3.1.2砌体抗压强度
6.3.1.2.1回弹法
砂浆种类，砂浆设计强度等级，测位平均回弹值，测位砂浆强度换算值，测区砂浆抗压强度平均值，单元强度平均值，单元强度标准差，单元强度变异系数，砌筑砂浆抗压强度推定值，砌筑砂浆抗压强度推定值判定。
6.3.1.2.2贯入法
砂浆种类，砂浆设计强度等级，贯入深度，砂浆抗压强度换算值，砂浆抗压强度推定值之一，砂浆抗压强度推定值之二，砂浆抗压强度推定值，变异系数，砌筑砂浆抗压强度推定值判定。
6.3.1.2.3原位轴压法
砌体种类及设计强度等级，砂浆种类设计强度等级，试件尺寸，槽间砌体受压面积，槽间砌体受压初裂荷载，槽间砌体受压极限荷载，槽间砌体抗压强度，标准砌体抗压强度，测区砌体抗压强度平均值，测区砌体抗压强度标准差，测区砌体抗压强度变异系数，砌体抗压强度标准值，砌体抗压强度标准值判定。
6.3.1.3建筑变形
观测点数，观测次数，观测时间，观测点每次沉降量（结构每个大角每个方向的垂直度），观测点每次沉降速率，观测点每次累计沉降量（垂直度），最近一次观测周期观测点日均沉降速率，沉降（垂直度）稳定判定，观测点的P-T-S曲线图，观测点的等沉降曲线图，观测点布置平面示意图。
6.3.1.4混凝土结构构件外观质量及缺陷检查
缺陷描述，缺陷评定。
6.3.1.5钢筋保护层厚度
受力钢筋保护层厚度实测值，受力钢筋保护层厚度实测值偏差，受力钢筋保护层厚度不合格点的最大偏差合格判定，梁类受力钢筋保护层厚度合格点率，板类受力钢筋保护层厚度合格点率，梁类检验批受力钢筋保护层厚度合格判定，板类检验批受力钢筋保护层厚度合格判定。
6.3.1.6建筑构件尺寸偏差
构件尺寸实测值，构件尺寸实测值偏差，不同种类的构件尺寸偏差合格点率，不同种类的构件检验批尺寸偏差合格判定。
6.3.1.7粘结强度
6.3.1.7.1抹灰砂浆
抹灰砂浆种类，抹灰砂浆设计强度等级，施工日期，试件粘结剂种类，试件粘结强度值，试件断开形式，试件粘结强度平均值，检验批抹灰砂浆粘结强度合格判定。
6.3.1.7.2饰面砖
施工日期，粘结剂种类，断面边长，粘结力，粘结强度，破坏状态，单组平均粘结强度，检验批饰面砖粘结强度合格判定。
6.3.1.7.3粘结材料粘合加固材与基材
施工日期，试件粘结剂种类，钢标准块粘合面面积，试件正拉粘结强度，试件破坏形式，检验批粘结材料粘合加固材与基材正拉粘结强度合格判定。
6.3.1.8拉拔强度
6.3.1.8.1填充墙砌体拉结筋
植筋施工日期，基材混凝土设计强度等级，植筋规格，单根植筋检验荷载值，单根植筋2min持荷后荷载值，单根植筋2min持荷后荷载降低，单根植筋混凝土基材有无裂缝、锚栓或植筋有无滑移等宏观裂损现象，单根植筋评定，植筋检验批合格判定。
6.3.1.8.2锚固件抗拔承载力
锚固件施工日期，锚固件类别，锚固件规格，基材混凝土设计强度等级，单根锚固件检验荷载值，单根锚固件实加检验荷载值，单根锚固件2min持荷后荷载值，单根植筋2min持荷后荷载降低，锚固件有无滑移、基材混凝土有无裂纹或其他局部损坏迹象或破坏类型，单个锚固件评定，锚固件检验批合格判定。
6.3.2建筑地基基础检测
6.3.2.1 建筑地基检测
6.3.2.1.1岩基载荷试验
    试验点标高，孔口标高（深层岩基），试验点位置，压板直径及厚度，岩石类别或性状，岩石承载力特征值，检测数量；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点压力—沉降曲线，结论。
6.3.2.1.2复合地基载荷试验
  试验点标高，桩型，置换率，桩数，桩径，桩长，压板尺寸，成型日期，复合地基设计承载力特征值，持力层或处理土层，检测数量；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点压力—沉降曲线，结论。
6.3.2.1.3竖向增强体载荷试验
桩顶设计标高，桩数，桩径，桩长，成型日期，龄期，单桩设计承载力特征值，持力层，检测数量；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—沉降曲线，沉降-时间对数曲线，结论。
6.3.2.1.4标准贯入试验
试样土层，类型，试验点标高，承载力特征值或设计要求击数，代表数量；
检测日期，仪器设备，检测深度，标准贯入击数，试验点竖向间距，地基效果评价。
6.3.2.1.5圆锥动力触探试验
试验土层，类型，试验点位，试验点标高，代表数量，承载力特征值；
检测日期，仪器设备，检测深度，锤击数，地基效果评价。
6.3.2.1.6静力触探试验
试验土层，类型，代表数量；
仪器设备，检测深度，比贯入阻力，锥尖阻力，侧壁摩阻力，贯入速率，贯入深度，零漂值，各试验孔检测结果，土层评价。
6.3.2.1.7十字板剪切试验
试样土层，类型，代表数量；
试验深度，剪切速率，额定荷载值，扭矩峰值或稳定值，不排水抗剪强度、重塑土强度、灵敏度，地基承载力、土的液性指数、土层评价。
6.3.2.1.8水泥土钻芯法试验
桩顶设计标高，开孔标高，桩数，桩身设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，设计持力层性状；
开孔日期，芯样试件抗压强度，桩长，芯样特征，芯样检测日期，取样率，芯样试件组数，持力层岩土性状。
6.3.2.1.9低应变法试验
桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量；
仪器设备，检测日期，桩长，波速值，完整性类别，结论。
6.3.2.2 建筑基桩检测
6.3.2.2.1单桩竖向抗压载荷试验
桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，单桩设计竖向抗压承载力特征值，检测数量；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—沉降曲线，沉降-时间对数曲线，结论。
6.3.2.2.2单桩竖向抗拔载荷试验
桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，单桩设计竖向抗拔承载力特征值，配筋数量，钢筋强度设计值，检测数量；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，试验点荷载—上拔量曲线，上拔量-时间对数曲线，结论。
6.3.2.2.3单桩水平载荷试验
桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩长，成桩日期，截面尺寸，设计水平承载力，配筋率，钢筋强度设计值；
检测日期，仪器设备，反力装置，试验荷载，水平力—时间—作用点位移曲线，水平力—位移梯度曲线（单向多循环加载法）；水平力—力作用点位移曲线，水平力—位移梯度曲线，力作用点位移—时间对数曲线，水平力—力作用点位移双对数曲线（慢速维持荷载法），结论。
6.3.2.2.4钻芯法
桩顶设计标高，开孔标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩长，成桩日期，检测数量，设计持力层岩土性状；
开孔日期，仪器设备，芯样试件抗压强度，桩长，芯样特征，芯样检测日期，取样率，芯样试件组数，持力层岩土性状。
6.3.2.2.5低应变法
桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量；
检测日期，仪器设备，桩长，波速值，完整性类别，结论。
6.3.2.2.6高应变法
桩顶设计标高，检测截面标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，锤重，锤高径比；
检测日期，仪器设备，桩长，桩身波速值，
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值，贯入度，完整性类别，承载力检测值，结论。
6.3.2.2.7声波透射法
桩顶设计标高，桩型，桩数，桩身混凝土设计强度，桩径，桩长，成桩日期，检测数量，系统延迟时间；
检测日期，检测设备，桩长，声测管数量，声测管材料，声时，管距，波幅，主频，PSD值，桩身波速值，完整性类别，结论。
6.3.3建筑物附属设备安装检测
6.3.3.1管道水压
管道材质，管道规格，设计工作压力，试验压力，压力降，各连接处是否渗漏，所测部分区段给水系统管道水压试验结果判定。
6.3.3.2绝缘电阻
相别与相别之间绝缘电阻值，相别与零线之间绝缘电阻值，相别与地线之间绝缘电阻值，实测系统各支路绝缘电阻值是否满足规范要求，检测结果判定。
6.3.3.3接地电阻
接地种类，设计阻值，实测阻值，实测接地电阻是否符合规范及设计要求，检测结果判定。
6.3.4基坑监测项目信息
基坑深度，基坑安全等级，基坑支护类型，现场条件，施工工期；
围护墙（边坡）顶部水平位移，围护墙（边坡）顶部竖向位移，深层水平位移，立柱竖向位移，围护墙内力，支撑内力，立柱内力，锚杆内力，土钉内力，坑底隆起（回弹），围护墙侧向土压力，孔隙水压力，地下水位，土体分层竖向位移，周边地表竖向，周边建筑竖向，周边建筑倾斜，周边建筑水平位移，周边建筑裂缝，周边地表裂，周边管线变形，基准点。
6.3.5桥梁检测
6.3.5.1桥梁结构检测
结构几何参数、结构线型与变位、构件材料强度、构件裂缝、构件缺损及耐久性状况、支座与伸缩缝装置状态、索力、结构自振频率。
6.3.5.2 桥梁静载试验
应力（应变）、挠度、变位、裂缝、倾角、索力、栏杆水平推力。
6.3.5.3桥梁动载试验
自振特性（含频率、振型、阻尼比）、动力响应特性（含动应变、动挠度、速度、加速度、振幅、裂缝）。
6.3.5.4桥梁施工监控与健康监测
应力（应变）、挠度、裂缝、沉降、变位、温度、索力。
6.3.6钢结构检测项目信息
6.3.6.1超声波探伤
焊缝种类，超声波检验等级，焊缝质量等级，母材厚度，探头参数，发射体参数，缺陷位置，缺陷深度，缺陷指示长度，缺陷波幅，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对内部缺陷的要求。
6.3.6.2磁粉探伤
焊缝种类，焊缝质量等级，缺陷类型，缺陷位置，缺陷长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对表面及近表面缺陷的要求。
6.3.6.3射线探伤
焊缝种类，焊接方法，源种类，透照布置，胶片，增感方式，射线能量，曝光量，检测技术等级，焊缝质量等级，母材材质，底片黑度，像质指数，缺陷位置，缺陷长度，缺陷数量，一次透照长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对内部缺陷的要求。
6.3.6.4渗透探伤
焊缝种类，焊缝质量等级，母材材质，预清洗方法，渗透剂施加方法，渗透温度，渗透时间，乳化剂施加方法，渗透剂去除方法，乳化时间，干燥温度及时间，水温及水压，显像剂施加方法，显像时间，缺陷类型，缺陷位置，缺陷长度，缺陷评定等级，焊缝是否符合焊缝质量等级对表面缺陷的要求。
6.3.6.5涂层厚度
检测点涂层厚度实测值，涂层厚度技术要求，检测点涂层厚度是否符合技术要求。
6.3.7墙体围护结构检测
保温层构造（厚度）。
6.3.8市政道路检测
6.3.8.1路基路面压实度
土质类别，试验工序项目检测面积，设计压实度，最大干密度；
试样湿密度、含水率、试样干密度、压实度。
6.3.8.2沥青路面压实度
检测面积,标准密度,设计压实度；
试件密度、压实度。
6.3.8.3路基路面弯沉
结构类型，路面温度，温度修正系数，试验车牌号，气胎内压力，后轴重，设计弯沉值；
实测弯沉、换算到20℃弯沉。
6.3.8.4路面平整度
允许间隙；
合格率、标准差注：三米直尺检测结果表示为合格率，平整度仪检测结果表示为标准差。
6.3.8.5路面抗滑性能
6.3.8.5.1测定路面构造深度
路面结构类型，设计构造深度值；
TD、构造深度平均值TD。
6.3.8.5.2摆式仪测定路面摩擦系数
路面结构类型，设计摆值；
换算到20℃的摆值、测点平均值。
6.3.8.6路面结构厚度
设计厚度，允许偏差；
实测厚度、实测厚度与设计厚度差值、芯样描述。
6.3.8.7轻型触探
土样类型，贯入深度，设计承载力；
承载力。
6.3.8.8路面渗水系数
路面结构类型，设计值；
渗水系数Cw。
6.3.8.9车辙
沥青标号/型号及产地，集料品种及产地，填料，油石比，试件尺寸，试验时间，试验温度，试验轮行车速度，试验轮接地压强，试验轮行车距离，试件马歇尔标准击实密度，试件成型方法；
45min位移、60min位移、试验系数、DS动稳定度。
6.3.8.10泥浆性能指标
相对密度、黏度η、含砂率、胶体率、失水量、泥皮厚。
6.3.8.11闭水试验
管道内径，管材种类，接口种类，试验段长度，试验水头；
渗水量、外观检查。
7 质量控制信息
7.1日志信息（检测数据修改记录）
日志记录编码，试验编号，检测项目记录编号，检验类别，修改字段名，修改前数据值，修改后数据值，修改责任人，修改时间，修改检测项目库表名，备注。
7.2自动采集项目质量控制信息
样品（参数）名称，设备编号，委托编号，试验编号，检测项目记录编码，试验员，检验类别，样品单个荷载值，样品单个加荷速度峰值，样品单个数据采集日期，样品单个采集持续时间，备注。
7.3异常问题记录
异常问题记录编号，检测项目记录编码，检验类别，异常问题描述，问题提出人，问题提出阶段，问题提出时间，问题解决人，问题解决状态标识，授权人，授权时间，检测项目库表名,备注。
7.4不合格信息统计
样品编码，检测项目记录编码，委托编号，报告编号，检测项目名称，委托单位，送样日期，检测日期，报告日期，工程名称，工程编码，不合格参数，检测项目库表名,备注。
7.5检测项目数据汇总控制信息
样品编码，检测项目记录编码，委托编号，试验编号，报告编号，检测项目名称，委托单位，质量监督编码，质监机构，见证单位，送样日期，检测日期，报告日期，工程名称，工程编码，检测项目库表名，结论，合格与否标识，不合格项目说明，记录创建日期。
8表格类型
按广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站发布的 《检测委托、记录、报告统一格式》执行。
9检测报告编号规则
广西建设工程检测报告编号实行统一编码规则，共15位代码。
9.1报告编号代码前四位
检测机构资质证书编号后三位 + 一位英文字母（检测机构自定义，机构本部设为A，分支机构用B、C、D等）。
9.2报告编号代码第五位至第八位
检测类别代码，按附录A执行。
9.3报告编号代码第九位至第十位
年号，取后两位，用阿拉伯数字表示。
9.4报告编号代码第十一位至第十五位
流水号，共五位，用阿拉伯数字表示。
9.5“两工地”起重机械检测报告及外来检测机构检测报告编号规则另行规定。
10数据接口标准

见附录B
附录A

检测项目及检测类别（样品）名称规范表
表A.1     建筑材料检测项目及样品名称规范表
	序号
	检测项目名称
	检测类别代码
	样品名称
	技术要求区分
	报告类型
	备注

	1
	水泥检验
	MA01
	通用水泥
	强度等级
	A
	MB01

	2
	砂检验
	MA02
	天然砂/机制砂
	规格/类别
	A
	MB02

	3
	石检验
	MA03
	卵石/碎石
	规格/类别
	A
	MB03

	4
	粉煤灰检验
	MA04
	粉煤灰
	产品等级
	B
	MB04

	5
	矿粉检验
	MA05
	矿粉
	产品等级
	B
	MB05

	6
	外加剂检验
	MA06
	膨胀剂/减水剂
	产品等级
	B
	MB06

	7
	砼配合
比设计
	MA07
	普通混凝土
	强度等级
	B
	MB07

	
	
	
	抗渗混凝土
	（强度+抗渗）等级
	B
	

	8
	砼抗压
	MA08
	混凝土抗压试块
	强度等级+试样尺寸
	A
	MB08

	9
	砼抗折
	MA09
	混凝土抗折试块
	强度等级+试样尺寸
	A
	MB09

	10
	砼抗渗
	MA10
	混凝土抗渗试块
	抗渗等级
	A
	MB10

	11
	砂浆配合比
设计
	MA11
	砌筑砂浆/

抹灰砂浆
	强度等级
	B
	MB12

	12
	砂浆抗压
	MA12
	砂浆抗压试块
	强度等级
	A
	MB13

	13
	钢筋检验
	MA13
	钢筋
	牌号+公称直径
	A
	MB14

	14
	型钢检验
	MA14
	型材
	牌号
	A
	MB17

	15
	钢筋焊接
	MA15
	钢筋焊接接头
	牌号+直径+接头类型
	A
	MB15

	16
	机械连接
	MA16
	钢筋机械连接接头
	牌号+公称直径
	A
	MB16

	17
	扣件检验
	MA17
	直角扣件/旋转扣件/对接扣件
	类别
	A
	

	18
	钢管检验
	MA18
	无缝钢管/焊接钢管
	牌号+规格
	A
	MB18

	19
	烧结砖检验
	MA19
	烧结多孔砖/

烧结普通砖
	强度等级+试样尺寸
	A
	MB20

	20
	砼砌块检验
	MA20
	普通砌块
	强度等级+试样尺寸
	A
	MB21

	
	
	
	轻集料砌块
	强度等级+密度等级
	A
	

	21
	加气砼砌块
	MA21
	蒸压加气混凝土砌块
	强度等级
	B
	

	22
	建筑涂料
检验
	MA22
	外墙涂料/内墙涂料/外墙腻子/室内腻子/底漆/溶剂型涂料
	类别
	B
	

	23
	防水材料检验
	MA23
	防水卷材/高分子片材/防水涂料/止水带
	类别+型号+产品等级
	B
	MB22

	24
	密封材料检验
	MA24
	硅酮结构胶
	
	B
	

	25
	管材管件检验
	MA25
	建筑用塑料管材管件
	产品类型
	B
	MB29

	26
	简易土工
	MA26
	土
	
	B
	

	27
	玻璃检验
	MA27
	玻璃
	
	B
	

	28
	电线电缆检验
	MA28
	电线/电缆
	导体类型
	B
	

	29
	门窗检验
	MA29
	窗
	窗型
	B
	

	30
	门窗型材检验
	MA30
	铝合金建筑型材
	表面处理方式
	B
	

	31
	安全网检验
	MA31
	安全网
	规格/级别
	B
	

	32
	安全帽检验
	MA32
	安全帽
	
	B
	

	33
	水质分析
	MA33
	混凝土用水
	混凝土类型
	B
	

	
	
	
	生活饮用水
	
	C
	

	34
	围护结构实体
	MA34
	建筑围护结构
	
	B
	

	35
	保温材料检验
	MA35
	玻璃棉
	
	B
	

	
	
	
	复合风管（酚醛板）
	
	B
	

	
	
	
	 胶粉聚苯颗粒
	
	B
	

	
	
	
	 聚氨酯泡沫
	
	B
	

	
	
	
	泡沫玻璃
	
	B
	

	
	
	
	泡沫混凝土
	
	B
	

	
	
	
	膨胀珍珠岩
	
	B
	

	
	
	
	轻质屋面隔热砖
	
	B
	

	
	
	
	无机保温砂浆
	
	B
	

	
	
	
	橡塑保温板
	
	B
	

	
	
	
	硬质泡沫塑料
	
	B
	


	36
	保温辅材检验
	MA36
	界面砂浆
	
	B
	

	
	
	
	抗裂砂浆
	
	B
	

	
	
	
	增强网
	
	B
	

	37
	隔热涂料检验
	MA37
	隔热涂料
	
	B
	

	38
	风机盘管检验
	MA38
	风机盘管
	
	B
	

	39
	幕墙检验
	MA39
	玻璃幕墙
	
	B
	

	40
	高强螺栓检验
	MA40
	高强螺栓连接副
	螺栓等级+处理方法
	B
	

	41
	结构构建
	MA41
	混凝土预制构件
	类型
	B
	

	42
	建材放射性
	MA42
	建筑材料
	材料类别
	B
	

	43
	芯样抗压
	MA43
	混凝土芯样
	
	A
	

	44
	安全带检验
	MA45
	
	类别+等级
	B
	

	45
	混凝土劈裂
	MB11
	混凝土劈裂试块
	强度等级+试样尺寸
	A
	

	46
	钢绞线检验
	MB19
	钢绞线
	强度级别
	A
	

	47
	沥青检验
	MB23
	沥青
	标号/型号
	A
	

	48
	沥青混合料
	MB24
	沥青混合料
	
	B
	

	49
	沥青混合料
配合比
	MB25
	沥青混合料
配合比
	
	C
	

	50
	土工
	MB26
	土
	
	B
	

	51
	土工合成材料
	MB27
	土工膜/土工布
	规格型号
	B
	

	
	
	
	土工格室
	规格型号
	B
	

	
	
	
	土工格栅
	规格型号
	B
	

	52
	混凝土排水管
	MB28
	混凝土排水管
	
	B
	

	53
	水泥净浆配比
	MB30
	水泥净浆配合比
	
	B
	

	54
	水泥净浆抗压
	MB31
	水泥净浆抗压试件
	
	A
	

	55
	水泥土配比
	MB32
	水泥土配合比
	
	B
	

	56
	水泥土抗压
	MB33
	水泥土抗压试件
	
	A
	

	57
	无机结合料配合比
	MB34
	无机结合料配合比
	
	C
	

	58
	无机结合料
	MB35
	无机结合料
	
	B
	

	59
	天然石材检验
	MB36
	天然石材
	
	B
	

	
	
	
	岩石芯样
	
	B
	

	60
	道路集料
	MB37
	粗集料
	品种+规格
	B
	

	
	
	
	细集料
	
	B
	

	61
	路面砖检验
	MB38
	混凝土路面砖
	规格+强度等级
	A
	

	
	
	
	透水砖（板）
	
	A
	

	
	
	
	植草砖
	
	A
	

	62
	路缘石检验
	MB39
	路缘石
	规格+强度等级
	A
	

	63
	井盖水箅检验
	MB40
	井盖
	承载等级
	B
	

	
	
	
	水箅
	
	B
	

	64
	混凝土芯样
	MB42
	混凝土芯样
	强度类型
	A
	

	65
	特别材料
	MB41
	建筑材料
	
	C
	MA44


说明：1、房建建筑材料的检测类别代码用字母“MA”表示，市政建筑材料的检测类别代码用字母“MB”表示。
      2、检测报告分三种类型，分别用英文字母A、B、C代表，它们的定义是：
A类：该类项目需要输入原始检测数据(自动采集项目通过设备上传原始检测数据)，检测管理系统自动计算检测结果，根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在检测管理系统中打印委托单、原始记录和检测报告。
B类：该类项目不需要输入原始数据，只填写各参数的检测结果，检测管理系统根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在检测管理系统中打印委托单和检测报告。
C类：该类项目只需要在检测管理系统中上传检测报告文档，报告文档由检测人员自行编写，此类项目可以在检测管理系统中打印二维码防伪报告封面。
表A.2         现场检测项目及类别名称规范表
	序号
	检测项目名称
	检测类别代码
	检测对象
	报告类型
	备注

	1
	建筑变形
	EN01
	建筑物
	C
	

	2
	基坑锚杆
	EN 02
	基坑监测
	C
	

	
	
	
	锚杆监测
	C
	

	3
	地基基础
	EN 03
	基桩检测
	C
	按试验方法分10种报告格式

	4
	混凝土强度
	EN 04
	结构混凝土检测
	钻芯法
	C
	

	
	
	
	
	回弹法
	C
	

	5
	砌体强度
	EN 05
	砌体
检测
	回弹法
	C
	

	
	
	
	
	贯入法
	C
	

	
	
	
	
	原位轴压法
	C
	

	6
	粘结强度
	EN 06
	抹灰砂浆
	C
	

	
	
	
	饰面砖
	C
	

	
	
	
	碳纤维
	C
	

	7
	抗拉拔承载力
	EN 07
	锚固件
	C
	

	
	
	
	拉结筋
	C
	

	8
	混凝土中钢筋
	EN 08
	钢筋混凝土
	C
	

	9
	尺寸、变形与损伤
	EN 09
	混凝土构件
	C
	

	10
	钢结构
	探伤
	EN 10
	钢结构
	C
	按试验方法分4种报告格式

	
	
	涂层厚度
	
	
	C
	

	11
	墙体节能构造
	EN 11
	围护结构实体
	C
	

	12
	建筑物水电
	EN 12
	建筑物
	C
	

	13
	土工
	EN 13
	回填土
	C
	

	14
	室内空气
	EN 14
	室内空气检测
	C
	

	
	
	
	土壤氡检测
	C
	

	15
	配电
	EN 15
	照明系统
	C
	

	
	照明
	
	
	C
	

	16
	空调系统检测
	EN 16
	空调系统
	C
	

	17
	桥梁检测
	EN17
	市政桥梁
	C
	

	18
	主体结构综合检测
	EN19
	建筑物
	C
	

	19
	路基路面压实度
	MN01
	路基路面
	B
	

	20
	沥青路面压实度
	MN02
	沥青路面
	B
	按试验方法分4种报告格式

	21
	路基路面弯沉
	MN03
	道路
	B
	

	22
	车辙
	MN04
	沥青混合料
	B
	

	23
	路面平整度
	MN05
	路面
	B
	

	24
	路面抗滑性能
	构造深度
	MN06
	路面
	B
	

	
	
	摩擦系数(摆式仪)
	
	
	B
	

	25
	路面结构厚度
	MN07
	路面厚度
	B
	

	26
	轻型触探
	MN08
	地基
	B
	

	27
	现场泥浆性能指标
	MN09
	泥浆
	B
	

	28
	沥青路面渗水系数
	MN10
	沥青路面
	B
	

	29
	市政闭水试验
	MN11
	排水管管道
	B
	

	30
	排水管检测
	MN12
	混凝土排水管
	C
	

	31
	盾构管片检测
	MN13
	盾构管片
	C
	


说明：1、房建现场检测的检测类别代码用字母“EN”表示，市政现场检测的检测类别代码用字母“MN”表示。

      2、检测报告分三种类型，分别用英文字母A、B、C代表，它们的定义是：
A类：该类项目需要输入原始检测数据(自动采集项目通过设备上传原始检测数据)，检测管理系统自动计算检测结果，根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在检测管理系统中打印委托单、原始记录和检测报告。
B类：该类项目不需要输入原始数据，只填写各参数的检测结果，检测管理系统根据检测结果和技术要求作单项评定和总结论评定；此类项目可以在检测管理系统中打印委托单和检测报告。
C类：该类项目只需要在检测管理系统中上传检测报告文档，报告文档由检测人员自行编写，此类项目可以在检测管理系统中打印二维码防伪报告封面。
附录B
广西建设工程质量检测监管信息系统数据接口标准
1 范围
本标准规定了广西建设工程质量检测监管信息系统数据上传内容、格式及数据接入方式。
2 数据接入方式
2.1 通讯协议
数据传输基于SOAP与HTTP协议。
2.2 数据打包格式
文件格式数据采用JSON格式，试验报告、试验曲线采用BYTE流格式。
2.3 接口名称
String SycData(jg_code, t_name, oper_type, jsonData, attach)

【jg_code】: 检测机构代码（取值见附表A）；
【t_name】: 传输目标数据表名称；（取值见数据传输内容“表名”栏）；
【oper_type】: 0:删除操作；1:增加操作；
【jsonData】:由键值对组装成的json数据。
注：二进制字段值为：”0___blob___2512”格式：0为二进制长度的起始值，___blob___为分隔符，2512为二进制长度减1后的值；
示例：报告二进制长度为:47616，则Json数据为：{"F_EJZBGZJ":"00000001","F_BGLX":"pdf","REPORT":"0___blob___47615"} 

【Attach】: 附件,传曲线数据时,此值为曲线数据，传二进制报告数据时，此值为二进制报告数据。
3 数据传输内容
3.1 工程项目

	表名
	PROJECT

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	PrjNum
	工程编码
	Varchar(20) not null
	编码规则参见《全国建筑市场监管与诚信信息系统基础数据库数据》4.3.2

	2
	F_JGCODE
	检测单位监管码
	Varchar(7) not null
	

	3
	QCCorpCode
	检测单位编码
	Varchar(30) not null
	编码方式参见附录B-1

	4
	PrjName
	工程名称
	Varchar(200) not null
	

	5
	F_JHJGRQ
	计划竣工日期
	Datetime null
	

	6
	F_JHKZRQ
	计划开工日期
	Datetime null
	

	7
	F_RFMJ
	人防面积(平方米)
	Float null
	

	8
	AllArea
	建筑面积(平方米)
	Float null
	

	9
	F_SYRZH
	送样人证号
	Varchar(20) null
	

	10
	F_WTDW
	委托单位
	Varchar(200) null
	

	11
	F_SYR
	送样人
	Varchar(20) null
	

	12
	F_SYRDH
	送样人电话
	Varchar(20) null
	

	13
	F_WTDWLXR
	委托单位联系人
	Varchar(20) null
	

	14
	F_WTDWLXRDH
	委托单位联系电话
	Varchar(20) null
	

	15
	BuildCorpName
	建设单位
	Varchar(200) null
	

	16
	ConsCorpName
	施工单位
	Varchar(200) null
	

	17
	F_JZDW
	见证单位
	Varchar(200) null
	

	18
	F_JZR
	见证人
	Varchar(20) null
	

	19
	SuperCorpName
	监理单位
	Varchar(200) null
	

	20
	F_JLY
	监理员
	Varchar(20) null
	

	21
	DesignCorpName
	设计单位
	Varchar(200) null
	

	22
	F_JDDW
	监督单位
	Varchar(200) null
	

	23
	F_ZLJDY
	质量监督员
	Varchar(20) null
	

	24
	EconCorpName
	勘察单位
	Varchar(200) null
	

	25
	F_QYR
	取样员
	Varchar(20) null
	

	26
	F_QYRZH
	取样员证号
	Varchar(20) null
	

	27
	F_QYHDH
	取样员电话
	Varchar(20) null
	

	28
	F_QYDW
	取样单位
	Varchar(200) null
	

	29
	F_GCDZ
	工程地址
	Varchar(200) null
	

	30
	F_GCSZQY
	工程所在区域
	Varchar(20) null
	

	31
	F_GCZT
	工程状态(在检/已竣工)
	Varchar(20) null
	

	32
	F_GCCJRQ
	工程创建日期
	datetime
	

	33
	F_JGLX
	结构类型(钢结构/混凝土结构)
	Varchar(20) null
	

	34
	F_GCZZH
	工程监督号
	Varchar(20) null
	

	35
	F_HTBH
	合同编号
	Varchar(20) null
	

	36
	F_DZYJ
	电子邮件
	Varchar(200) null
	

	37
	F_CJR
	创建人
	Varchar(20) null
	

	38
	F_WTDWDZ
	委托单位地址
	Varchar(200) null
	

	39
	F_JLRLXDW
	监理人联系电话
	Varchar(20) null
	

	40
	F_JDYLXDW
	监督员联系电话
	Varchar(20) null
	

	41
	F_JSDWLXR
	建设单位联系人
	Varchar(20) null
	

	42
	F_JSDWLXDW
	建设单位联系电话
	Varchar(20) null
	

	43
	F_SGDWLXR
	施工单位联系人
	Varchar(20) null
	

	44
	F_SGDWLXDH
	施工单位联系电话
	Varchar(20) null
	

	45
	F_SJDWLXR
	设计单位联系人
	Varchar(20) null
	

	46
	F_SJDWLXDH
	设计单位联系电话
	Varchar(20) null
	

	47
	F_KCDWLXR
	勘察单位联系人
	Varchar(20) null
	

	48
	F_KCDWLXDH
	勘察单位联系电话
	Varchar(20) null
	


3.2 试验检测数据
	表名
	RECORD

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_BGZJ
	主键
	Varchar(20) not null
	

	2
	F_GCBM
	工程编码
	Varchar(20) null
	

	3
	F_XMDH
	检测项目代号
	Varchar(4) null
	取值见附录B-2，报告分类方式见附录B-3

	4
	F_XMMC
	检测项目中文名称
	Varchar(200) null
	取值见附录B-2

	5
	F_BGCNRQ
	报告承诺日期
	Datetime null
	

	6
	F_YPBH
	样品编号
	Varchar(20) null
	

	7
	F_WTBH
	委托编号
	Varchar(20) null
	

	8
	F_BGBH
	报告编号
	Varchar(20) null
	

	9
	F_YPMC
	样品名称
	Varchar(200) null
	

	10
	F_JCBZ
	检测标准
	Varchar(200) null
	

	11
	F_JCLB
	检测类别
	Varchar(20) null
	

	12
	F_GCBW
	工程(结构)部位
	Varchar(200) null
	

	13
	F_DQJD
	样品处当前阶段
	Varchar(20) null
	(第一位为1代表已委托，第二位为1代表已复核，第三位为1代表已检测，第四位为1代表已校核，第五位为1代表已审核，第六位为1代表已批准，第七位不为0代表已打印，第九位为1代表已归档,第11位为1代表已作废)

	14
	F_SCCJ
	生产厂家
	Varchar(80) null
	

	15
	F_WTRQ
	委托日期
	Datetime null
	

	16
	F_JCRQ
	检测日期
	Datetime null
	

	17
	F_SHRQ
	审核日期
	Datetime null
	

	18
	F_PZRQ
	批准日期
	Datetime null
	

	19
	F_BGRQ
	报告日期
	Datetime null
	

	20
	F_JCJR
	检测结论
	Varchar(200) null
	

	21
	F_JRDH
	结论代号
	Varchar(1) null
	(Y:合格，N:不合格，X:不下结论，空值:还未下结论)

	22
	F_JYY
	接样员
	Varchar(20) null
	

	23
	F_ZJ
	主检
	Varchar(20) null
	

	24
	F_FJ
	副检
	Varchar(20) null
	

	25
	F_XHR
	校核人
	Varchar(20) null
	

	26
	F_SHR
	审核人
	Varchar(20) null
	

	27
	F_PZR
	批准人
	Varchar(20) null
	

	28
	F_FFR
	报告发放人
	Varchar(20) null
	

	29
	F_DYR
	打印员
	Varchar(20) null
	

	30
	F_BZ
	备注(说明)
	Varchar(200) null
	

	31
	F_BZCNTS
	报告承诺天数
	Int null
	

	32
	F_FHR
	复核人
	Varchar(20) null
	

	33
	F_FHRQ
	复核日期
	Datetime null
	

	34
	F_XHRQ
	校核日期
	Datetime null
	

	35
	F_FFRQ
	报告发放日期
	Datetime null
	

	36
	F_SBYXQZT
	设备运行前状态
	Varchar(20) null
	

	37
	F_SBYXHZT
	设备运行后状态
	Varchar(20) null
	

	38
	F_JCSWD
	检测时温度
	Varchar(20) null
	

	39
	F_JCSSD
	检测时湿度
	Varchar(20) null
	

	40
	F_PDBZ
	评定标准
	Varchar(200) null
	

	41
	F_SCRQ
	实测日期
	Datetime null
	

	42
	F_SYRDH
	送样人电话
	Varchar(20) null
	

	43
	F_JSDW
	建设单位
	Varchar(80) null
	

	44
	F_WTDW
	委托单位
	Varchar(80) null
	

	45
	F_GCMC
	工程名称
	Varchar(200) null
	

	46
	F_SYR
	送样人
	Varchar(20) null
	

	47
	F_QXSL
	是否有曲线
	Int null
	1代表有，0代表无

	48
	F_SGJL
	是否有修改记录
	Int null
	1代表有，0代表无


3.3 A类、B类检测报告文件
	表名
	BINARYREPORT

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_EJZBGZJ
	本表主键
	Varchar(24) not null
	项目代号+报告编号

	2
	F_BGLX
	报告类型
	Varchar(4) not null
	取值：pdf

	3
	REPORT
	检测报告
	Image null
	报告内容


3.4 C类检测报告文件
	表名
	WORDREPORT

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_XMDH
	项目代号
	Varchar(4) not null
	固定为COVR

	2
	F_BGZJ
	检测报告主键
	Varchar(20) not null
	对应报告信息数据主键

	3
	F_BGLX
	报告类型
	Varchar(4) not null
	取值：pdf

	4
	IMAGE
	报告内容
	Image null
	PDF内容

	5
	SIGNIMAGE
	签名页内容
	Image null
	JPG内容


3.5报告异常记录
	表名
	QUESTION

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_XGYYZJ
	本表主键
	Varchar(20) not null
	

	2
	F_BGZJ
	被修改的报告主键
	Varchar(20) not null
	

	3
	F_XMDH
	项目代号
	Varchar(4) null
	

	4
	F_YPBH
	样品编号
	Varchar(20) null
	

	5
	F_JLR
	记录人
	Varchar(20) null
	

	6
	F_JLSJ
	记录时间
	Datetime null
	

	7
	F_YPCLJD
	样品当前处理阶段
	Varchar(20) null
	

	8
	F_SHR
	审核人
	Varchar(20) null
	

	9
	F_SHRQ
	审核日期
	Dateime null
	

	10
	F_PZR
	批准人
	Varchar(20) null
	

	11
	F_PZRQ
	批准日期
	Datetime null
	

	12
	F_YQCLR
	要求处理人
	Varchar(20) null
	

	13
	F_YQCLSJ
	要求处理时间
	Datetime null
	

	14
	F_XGYY
	修改原因
	Varchar(500) null
	

	15
	F_SHYJ
	审核意见
	Varchar(200) null
	

	16
	F_PZYJ
	批准意见
	Varchar(200) null
	


3.6 报告修改记录
	表名
	MODIFY

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_XGJLZJ
	本表主键
	Varchar(20) not null
	

	2
	F_XGYYZJ
	修改原因表主键
	Varchar(20) not null
	

	3
	F_BGZJ
	被修改的报告主键
	Varchar(20) not null
	

	4
	F_ZDM
	修改的字段名
	Varchar(20) null
	

	5
	F_XGCS
	修改次数
	Int null
	

	6
	F_YPBH
	样品编号
	Varchar(20) null
	

	7
	F_BGBH
	报告编号
	Varchar(20) null
	

	8
	F_WTBH
	委托编号
	Varchar(20) null
	

	9
	F_GCBM
	工程编码
	Varchar(20) null
	

	10
	F_XMDH
	项目代号
	Varchar(4) null
	见附录B-3

	11
	F_XGR
	修改人
	Varchar(20) null
	

	12
	F_XGSJ
	修改时间
	Datetime null
	

	13
	F_XGQZ
	修改前的值
	Varchar(200) null
	

	14
	F_XGHZ
	修改后的值
	Varchar(200) null
	

	15
	F_DNMC
	修改的电脑名
	Varchar(50) null
	

	16
	F_DNMAC
	修改的电脑Mac
	Varchar(50) null
	


3.7 试验曲线
	表名
	CURVE

	序号
	字段名
	字段意义
	字段类型
	备注

	1
	F_REGCODE
	单位注册码
	Varchar(7) not null
	

	2
	F_BGZJ
	检测数据(报告)主键
	Varchar(20) not null
	

	3
	F_LM
	列名
	Varchar(20) not null
	

	4
	F_XMDH
	项目代号
	Varchar(7) null
	

	5
	F_YPBH
	样品编号
	Varchar(20) null
	

	6
	F_LC
	量程
	Float null
	

	7
	F_JX
	极限值
	Float null
	

	8
	F_QF
	屈服值
	Float null
	

	9
	F_CJSJ
	采集时间
	Datetime null
	

	10
	F_QXLX
	曲线数据类型
	Varchar(1) null
	存储曲线的类型、曲线的解析方法见注解。


注解：曲线数据类型分为坐标数据类型A、图片类型S。
      1、坐标数据类型A，时间与采集数据对应的坐标数据；

                         时间点1,数据1;

                         时间点2,数据1;

                         时间点3,数据1;
                         ......
      2、图片类型S，即JPG、BMP文件

附录B-1      检测机构数据接口代码规则
所有广西区域内检测机构注册代码均按以下编码规则（共12位）：
注册所在地行政区域（6位）+机构资质证书代码（后5位）+分支机构代码（1位）
说明：
1、注册所在地行政区域(6位)：机构注册所在地省、自治区、直辖市按照中华人民共和国行政区域划分代码（GB/T2260-2007）填写。
2、机构资质证书代码（后5位）：由注册所在地省、自治区、直辖市所颁发的行业资质证书代码。
3、分支机构代码（1位）：即机构在注册所在地的分支场所，由英文字母组成（A-Z），其中本部定义为A，其余由机构自行定义。

附录B-2       检测报告数据接口代码表
	检测项目代号
	检测项目名称

	A001
	安全帽

	A002
	安全网

	A003
	粗集料

	A004
	弹性建筑涂料

	A005
	粉煤灰物理性能

	A006
	粉煤灰砖

	A007
	复层建筑涂料

	A008
	钢管初检

	A009
	钢管复检

	A010
	钢管脚手架扣件

	A011
	钢筋焊接接头性能初检

	A012
	钢筋焊接接头性能复检

	A013
	钢筋混凝土排水管

	A014
	钢筋机械连接接头初检

	A015
	钢筋机械连接接头复检

	A016
	钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检)

	A017
	钢筋原材拉伸及弯曲性能(复检)

	A018
	高强螺栓扭矩系数

	A019
	公路路基用粉煤灰

	A020
	合成树脂乳液内墙涂料

	A021
	合成树脂乳液外墙涂料

	A022
	混凝土拌合物用水

	A023
	混凝土多孔砖

	A024
	混凝土抗水渗透性能

	A025
	混凝土路面砖

	A026
	混凝土路缘石

	A027
	混凝土配合比

	A028
	混凝土劈裂抗拉强度

	A029
	混凝土实心砖

	A030
	混凝土试块抗压强度

	A031
	混凝土试块抗折

	A032
	混凝土坍落度

	A033
	建筑室内用腻子

	A034
	建筑涂料(底漆)

	A035
	建筑外墙用腻子

	A036
	井盖

	A037
	冷轧扭钢筋初检

	A038
	冷轧扭钢筋复检

	A039
	沥青混合料

	A040
	沥青密度

	A041
	沥青原材

	A042
	粒化高炉矿渣

	A043
	普通混凝土小型空心砌块

	A044
	轻集料混凝土小型空心砌块

	A045
	溶剂型外墙涂料

	A046
	砂浆配合比

	A047
	砂浆试块抗压试验

	A048
	砂子物理性能(国标)

	A049
	砂子物理性能(行标)

	A050
	烧结多孔砖

	A051
	烧结普通砖

	A052
	生活用水

	A053
	石子物理性能(国标)

	A054
	石子物理性能(行标)

	A055
	室内环境放射性检测

	A056
	水泥净浆配合比

	A057
	水泥净浆强度

	A058
	水泥土配合比

	A059
	水泥土无侧限抗压

	A060
	水泥物理性能

	A061
	碳素结构钢初检

	A062
	天然大理石建筑板材

	A063
	天然花岗石建筑板材

	A064
	透水路面砖(板)

	A065
	土工布

	A066
	土工格室

	A067
	土工格栅

	A068
	土工膜

	A069
	土工试验

	A070
	无机结合料

	A071
	细集料

	A072
	岩石单轴抗压强度

	A073
	预应力混凝土用钢绞线

	A074
	再生树脂复合材料水箅

	A075
	蒸压灰砂砖

	A076
	蒸压加气混凝土砌块

	A077
	植草砖

	A078
	低合金高强度结构钢初检

	A079
	低合金高强度结构钢复检

	A080
	碳素结构钢复检

	A081
	优质碳素结构钢初检

	A082
	优质碳素结构钢复检

	A083
	混凝土防冻剂

	A084
	混凝土防水剂

	A085
	混凝土膨胀剂

	A086
	混凝土外加剂

	A087
	弹性体改性沥青防水卷材

	A088
	改性沥青聚乙烯胎防水卷材

	A089
	高分子防水材料(止水带)

	A090
	高分子防水卷材(片材)

	A091
	聚氨酯防水涂料

	A092
	聚合物乳液建筑防水涂料

	A093
	聚合物水泥防水涂料

	A094
	聚氯乙烯防水卷材

	A095
	沥青复合胎柔性防水卷材

	A096
	氯化聚氯乙稀橡胶共混防水卷材

	A097
	氯化聚乙烯防水卷材

	A098
	湿铺防水卷材

	A099
	水泥基渗透结晶型防水涂料

	A100
	水乳型沥青防水涂料

	A101
	塑性体改性沥青防水卷材

	A102
	预铺防水卷材

	A103
	自粘聚合物改性沥青防水卷材

	A104
	给水用聚乙烯管材

	A105
	建筑排水用硬聚氯乙烯管材

	A106
	建筑排水用硬聚氯乙烯管件

	A107
	埋地用聚乙烯双壁波纹管材

	A108
	玻璃(传热系数)

	A109
	玻璃(遮阳系数)

	A110
	玻璃(中空露点)

	A111
	玻璃幕墙

	A112
	电线(电缆)性能

	A113
	镀锌电焊网

	A114
	风机盘管

	A115
	复合风管

	A116
	隔热涂料

	A117
	建筑保温砂浆

	A118
	建筑门窗

	A119
	建筑用硅酮结构密封胶

	A120
	胶粉聚苯颗粒保温浆料

	A121
	界面砂浆

	A122
	聚氨酯泡沫

	A123
	绝热用玻璃棉及其制品

	A124
	抗裂砂浆

	A125
	铝合金建筑型材(隔热型材)初检

	A126
	铝合金建筑型材(隔热型材)复检

	A127
	铝合金门窗

	A128
	铝合金幕墙

	A129
	面砖勾缝料

	A130
	面砖粘结砂浆

	A131
	抹面胶浆

	A132
	耐碱玻纤网格布

	A133
	泡沫玻璃

	A134
	泡沫混凝土

	A135
	膨胀珍珠岩绝热制品

	A136
	柔性泡沫橡塑绝热制品

	A137
	围护结构传热系数

	A138
	屋面隔热砖

	A139
	无机保温砂浆

	A140
	无机保温砂浆(同条件)

	A141
	硬质泡沫塑料

	A142
	道路弯沉

	A143
	混凝土抗压强度(钻芯法)

	A144
	混凝土劈裂抗拉强度(钻芯法)

	A145
	混凝土芯样抗压强度

	A146
	沥青混合料车辙

	A147
	沥青路面压实度

	A148
	沥青路面压实度(表干法)

	A149
	沥青路面压实度(蜡封法)

	A150
	沥青路面压实度(水中重法)

	A151
	沥青路面压实度(体积法)

	A152
	路面构造深度

	A153
	路面结构厚度

	A154
	路面摩擦系数(摆式仪)

	A155
	路面平整度

	A156
	路面渗水系数检测

	COVR
	C类试验报告，检测项目名称为报告实际名称
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